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Глобальные

решения...
беспроводное управление

для сотен приложений

с Invertek Drives решение вашей

задачи начинается прямо здесь!

• Удобство и эффективность использования

• Передовая разработка и технология

• Приверженность инновациям

• Беспроводное управления приводом

• Продукция на которую можно положиться

• Быстрая поставка и техническая 
поддержка по всему миру

Компания Invertek Drives специализируется на 
разработке, производстве и продаже 
преобразователей частоты для двигателей 
переменного тока.

Головной офис компании, центр исследований 
и разработки, маркетинга и производство  
расположены в Англии. Весь производственный 
процесс,  включая исследования и разработку, 
сертифицированы на соответствие стандартам 
качества по ISO 9001:2000.

 Продукция компании распространяется по 
всему миру через дистрибуторскую сеть, 
охватывающую более 60 стран. Invertek Drives 
выпускает уникальную и инновационную 
линейку приводов Optidrive, характерезующихся 
простотой в использовании и установке, и 
отвечающие международным стандартам: CE 
(Europe), UL (USA), CTick (Australia), ГОСТ Р 
(Россия)
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OPTIDRIVE PLUS 3GV

3-е поколение векторного управления

Преобразователи частоты для 3-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
0.37кВт - 160кВт, напряжением  200 - 600В

• Компактный конструктив, требующий мало места при монтаже

• Конструктивные особенности, делающие установку быстрой и 
простой 

• Съемные клеммные колодки управляющих терминалов, 
 упрощающие их подключение 

• Работа при температуре окружающей среды до 50°C, 
эксплуатация в жестких условиях 

• Встроенный RFI-фильтр для соответствия последним 
стандартам по электромагнитной совместимости

• 14 базовых параметров (всего 40), позволяющих очень легко 
и полностью сконфигурировать привод под требуемую задачу

• Яркий LED-дисплей с возможностью масштабирования

• 32кГц - несущая частота ШИМ - для сверх-быстрой работы 
двигателя

• Перегрузка 150% в течение 60 сек (175% в течение 2 сек),
высокий пусковой момент, требуемый для некоторых применений

• Продолжение работы во время кратковременных просадках
или пропаданиях напряжения питания 

• Функция синхронизации скоростей приводов в режиме 
Master – Slave с возможностью масштабирования 

• Функция прямого управления моментом

Optidrive Plus 3 
добавляющее к высокоэффективному  управлению 
двигателем удобство и простоту использования.

Optidrive Plus 3   использует новейшую запатентованную 
технологию управления двигателем, которая позволяет 
обеспечить 200% от номинального момента на частоте от 
0.0Гц без обратной связи. Эта уникальное преимущество, 
позволяющее использовать привод без обратной связи для 
многих применений, где традиционно использовался привод с 
замкнутым контуром.

Для качественного функционирования достаточно ввести 
только данные с паспортной таблички двигателя. Привод 
непрерывно автоматически измеряет и вычисляет ключевые 
параметры двигателя, требующиеся для векторного 
управления.

Optidrive Plus 3   может быть настроен с помощью 
программного обеспечения Optiwand PDA, установленного на 
карманном компьютере. Встроенный инфракрасный порт 
позволяет быстро и удобно организовать беспроводную связь 
между устройствами.

 - естественное развитие семейства Optidrive, GV

GV

GV

Момент 200% на 0.0Гц, надежная
высокоскоростная работа, беспро- 
водное управление (через ИК-порт)

OPTIDRIVE PLUS 3 GV

Области применения

• Производство изделий из пластмассы

• Станочное оборудование

• Производство резины и каучука

• Крановое оборудование

• Насосы, компрессоры

• Лифты, лебедки

• Химическая промышленность

Основные преимущества 

2

• Встроенный ИК-порт для дистанционного беспроводного
парамметрирования
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Спецификация OPTIDRIVE PLUS 3GV

Выходные

характеристики

Перегрузочная способность

175% в течение 2 сек

Выходная частота

Входные 

характеристики

Частота питающей сети

Напряжение питания

200 - 240 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 90 кВт)

380 - 480 + / - 10% 1 фаза (0.75 - 90 кВт)

380 - 480 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 160 кВт)

480 - 525 + / - 10% 3 фазы (55 - 160 кВт)

500 - 600 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 45 кВт)

Окружающая среда Работа : -10 ... 50°C; Хранение : -40 ... +60°C

0 - 2000м, снижение мощности на  5% через каждые 100м выше 1000м

IP20, опционально IP55

Программирование Панель управления

PC (компьютер)

PDA (карманный компьютер)

Характеристики

управления

Методы управления

Бессенсорный вектор 3-го поколения (3GV Sensorless Vector)

Вектор в замкнутом контуре (с опциональным модулем энкодера)

4…32 кГц

Линейная (настраивается 1 точка)

Автоматическая после автотестирования

На выбеге / по рампе / постоянным током

Встроенный в габаритах 2 - 6

100% номинальной мощности привода продолжительно

Одна точка с задаваемой шириной

0…10 VDC

+/- 10 VDC

0…24 VDC

4…20mA

0..20mA

Кнопками с панели управления и с внешних терминалов

RS485 (Master Slave)

ModBus

8

Да

Да

0..3000 сек

(2 рампы) 0..3000 сек

Возможна при загрузке специального ПО

Optistore Plus

Программируемые

входы/выходы

Программируемый дискретный вход

Выбираемый пользователем дискретный вход / выход

Выбир. польз. однополярный аналоговый вход  / дискретный вход

Выбир. польз. биполярный аналоговый вход / дискретный вход

Программируемый аналоговый / дискретный выход

Релейный выход (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A)

Панель управления Выходная частота, ток, об/мин, мощность и польз. величина 

Опциональный пульт дистанционного управления Optiport Plus

Обратная связь

по скорости

HTL или TTL

Корректируется

500 кГц

Функции защиты Превышение напряжения

Превышение тока

Низкое напряжение

Внешнее отключение

Перегрузка двигателя

Превышение температуры

Короткое замыкание

Замыкание на землю

Низкая температура

Запись последних 4 отключений

Коммуникационные
интерфейсы

Опция (загрузка спец. ПО)

через конвертер

через конвертер

Стандарт

Соответствие 

стандартам

Электроприводные системы с регулируемой скоростью. 

Требования по электромагнитной совместимости

Другие возможности Режим синхронизации скоростей Master - Slave.

Спящий режим ПИД-регулятора.

Функция энергосбережения. Прямое управление моментом.

150%  в течение  60 сек

0…2000 Гц

48 - 62 Гц

200 - 240 + / - 10% 1 фаза (0.37 - 2.2 кВт)

V / F

Температура

Высота установки

Степень защиты

Да

Да

Да

Частота ШИМ

Характеристика V/F

Компенсация момента

Режим торможения

Тормозной ключ

Нагрузочная способность

Пропускаемые частоты
Задание частоты

Предустановл. скорости
ПИД-регулятор

Пуск с подхватом скорости

Время разгона
Время торможения

S-кривая разгона/тормож.
ПО для перс. компьютера

Вход 1

Вход 2 / Выход 2

Вход 3

Вход 4

Выход 1

Реле 1

Рабочий дисплей

Дистанционное управление

Тип обратной связи

Число имп/оборот

Максимальная частота

Аварийные отключения

Память аварий

Modbus

Profibus DP

DeviceNet

RS485 (Optibus)

EN 61800-3:2004 
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OPTIDRIVE PLUS 3  . GV  Электрические данные в кВт 

200-240V
1 фаза

ODP-12037-IN 0.37 2.3 1

ODP-12075-IN 0.75 4.3 1

ODP-12150-IN 1.5 7 1

ODP-22150-IN 1.5 7 2

ODP-22220-IN 2.2 10.5 2

480 - 525V
3 фазы

ODP-55550-IN 55 90 5

ODP-55750-IN 75 110 5

ODP-55900-IN 90 150 5

ODP-65132-IN 132 202 6

ODP-65160-IN 160 240 6

ODP-65200-IN 200 270 6

Примечание: не одобрено UL

500 - 600V
3 фазы

ODP-25075-IN* 0.75 1.7 2

ODP-25150-IN* 1.5 3.1 2

ODP-25220-IN* 2.2 4.1 2

ODP-25370-IN* 3.7 6.1 2

ODP-25550-IN* 5.5 9 2

ODP-35075-IN 7.5 14 3

ODP-35110-IN 11 18 3

ODP-35150-IN 15 24 3

ODP-45220-IN 22 39 4

ODP-45300-IN 30 46 4

ODP-45450-IN 45 62 4

* : Требуется внешний сетевой дроссель

200-240V
3 фазы

ODP3-22150-IN 1.5 7 2

ODP3-22220-IN 2.2 10.5 2

ODP-32030-IN 3 14 3

ODP-32040-IN 4 18 3

ODP-32055-IN 5.5 25 3

ODP-42075-IN 7.5 39 4

ODP-42110-IN 11 46 4

ODP-42150-IN 15 61 4

ODP-42185-IN 18.5 72 4

ODP-52220-IN 22 90 5

ODP-52300-IN 30 110 5

ODP-52370-IN 37 150 5

ODP-52450-IN 45 180 5

ODP-62055-IN 55 202 6

ODP-62075-IN 75 240 6

ODP-62090-IN 90 300 6

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

380 - 480V
3 фазы

ODP-24075-IN 0.75 2.2 2

ODP-24150-IN 1.5 4.1 2

ODP-24220-IN 2.2 5.8 2

ODP-24400-IN 4 9.5 2

ODP-34055-IN 5.5 14 3

ODP-34075-IN 7.5 18 3

ODP-34110-IN 11 25 3

ODP-34150-IN 15 30 3

ODP-44185-IN 18.5 39 4

ODP-44220-IN 22 46 4

ODP-44300-IN 30 61 4

ODP-44370-IN 37 72 4

ODP-54450-IN 45 90 5

ODP-54550-IN 55 110 5

ODP-54750-IN 75 150 5

ODP-54900-IN 90 180 5

ODP-64110-IN 110 202 6

ODP-64132-IN 132 240 6

ODP-64160-IN 160 300 6

ODP3-22020-USA 2 7 2

ODP3-22030-USA 3 10.5 2

ODP-32040-USA 4 14 3

ODP-32050-USA 5 18 3

ODP-32075-USA 7.5 25 3

ODP-42100-USA 10 39 4

ODP-42150-USA 15 46 4

ODP-42200-USA 20 61 4

ODP-42250-USA 25 72 4

ODP-52300-USA 30 90 5

ODP-52400-USA 40 110 5

ODP-52500-USA 50 150 5

ODP-52600-USA 60 180 5

ODP-62075-USA 75 202 6

ODP-62100-USA 100 240 6

ODP-62120-USA 120 300 6

ODP-24010-USA 1 2.2 2

ODP-24020-USA 2 4.1 2

ODP-24030-USA 3 5.8 2

ODP-24050-USA 5 9.5 2

ODP-34075-USA 7.5 14 3

ODP-34100-USA 10 18 3

ODP-34150-USA 15 25 3

ODP-34200-USA 20 30 3

ODP-44250-USA 25 39 4

ODP-44300-USA 30 46 4

ODP-44400-USA 40 61 4

ODP-44500-USA 50 72 4

ODP-54600-USA 60 90 5

ODP-54750-USA 75 110 5

ODP-54100-USA 100 150 5

ODP-54120-USA 120 180 5

ODP-64150-USA 150 202 6

ODP-64175-USA 175 240 6

ODP-64210-USA 210 300 6

ODP-12005-USA 0.5 2.3 1

ODP-12010-USA 1 4.3 1

ODP-12020-USA 2 7 1

ODP-22020-USA 2 7 2

ODP-22030-USA 3 10.5 2

OPTIDRIVE PLUS 3  .GV  Электрические данные в HP

ODP-25010-USA* 1 1.7 2

ODP-25020-USA* 2 3.1 2

ODP-25030-USA* 3 4.1 2

ODP-25050-USA* 5 6.1 2

ODP-25075-USA* 7.5 9 2

ODP-35100-USA 10 14 3

ODP-35150-USA 15 18 3

ODP-35200-USA 20 24 3

ODP-45300-USA 30 39 4

ODP-45400-USA 40 46 4

ODP-45600-USA 60 62 4

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность а на 50%снижается

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит 500 - 600V
3 фазы

* : Требуется внешний сетевой дроссель

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность  на 50%снижается

380 - 480V
3 фазы

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность  на 50%снижается

200-240V
1 фаза

200-240V
3 фазы

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Модели для Американского рынка
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Габарит 1

Габарит Крепеж

1 155 80 130 1.1 2 * M4 

3 260 171 175 5.3 4 * M4 

4 520 340 220 28 4 * M8 

5 1045 340 220 67 4 * M8 

6 * 1100 340 330 55 4 * M8

* : Поставляются в комплекте с внешним сетевым дросселем

OPTIDRIVE PLUS 3GV. Размеры (мм)

Название

OptiFilter

Optibrake

Input Chokes

Output Filters

3ROUT

2ROUT

HVACO

Encoder

Optiport Plus

Network Cables

PC Connection Kit

Optiwand PDA / SP

Optistore V3

Fieldbus Gateway

Пояснение

Радиочастотные (RFI) фильтры

Тормозные резисторы

Сетевые дроссели

Моторные фильтры ( рекомендуется при длинном моторном кабеле)

3 релейных выхода

2 релейных выхода

2 релейных выхода для HVAC-применений

Модуль для подключения энкодера

Пульт дистанционного управления

RJ11 кабели и разветвители

Изолированный RS485/USB адаптер

Программное обеспечение для Pocket PC / PDA

Программное обеспечение для PC

Коммуникационные модули DeviceNet, Profibus, Ethernet

Опции

Габарит 2 Габарит 3 Габарит 4 Габарит 5 Габарит 6

Высота (H) Ширина (W) Масса (кг)Глубина (D)

Семейство продукции

Габарит 1 - 6

Напряжение питания:

и выше

Ном. мощность

Тип

мощность в кВт

мощность в HP
(лошадиных силах)

Стр. 20

Стр. 21

Стр. 22

Стр. 23

Стр. 24

Стр. 24

Стр. 24

Стр. 25

Стр. 24

Стр. 26

Стр. 27

Стр. 28

Стр. 29

Стр. 30

Описание

2 260 100 175 2.6 2 * M4 

LOGIP Дискретные входы переменного тока Стр. 24

5 (180A)     1045 340 330 67 4 * M8 
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OPTIDRIVE VTC
Управление переменным моментом

• Сохраняет посадочные места, расположение терминалов и 
основной набор параметров от    Optidrive Plus 3 для быстрого
монтажа и настройки

GV

• Специально разработан для электропривода  центробежных 
и насосов, а также другой нагрузки с переменным 

вращающим моментом 
вентиляторов 

•

•

• Функция оптимизации энергопотребления, обеспечивающая
эффективность работы и энергосбережение в реальном времени 

• Функция двунаправленного подхвата скорости при пуске уже 
вращающегося двигателя позволяет быстро определить скорость,
направление вращения и начать управление двигателем без
предварительного торможения

• Встроенный ПИД-регулятор позволяет управлять такими
процессами как поддержание давления, расхода, и др.

• Программируемая функция спящего режима  обеспечит 
остановку работы привода и автоматическое включение при
заданных частотах

• Встроенный Modbus RTU позволяет интегрировать привод в 
в сеть для  мониторинга управления и

Предназначены для управления
насосами и вентиляторами

Преобразователи частоты для 3-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
1.5кВт - 160кВт, напряжением  200 - 600В

Основные преимущества 

Optidrive VTC позволяет эффективно управлять нагрузкой, 
имеющей переменный момент вращения, снижая совокупную 
стоимость решения в сочетании с удобством и простотой 
использования.

Инновационный и компактный Optidrive VTC  объединяет в 
себе отличный дизайн с робастностью, надежностью, 
качеством функционирования

Привод обеспечивает экономию электроэнергии за счет 
использования ПИД-регулирования со спящим режимом и 
функции автоматического энергосбережения, работающей по 
принципу адекватного снижения напряжения на двигателе в 
соответствие с его нагрузкой.

Для большинства приложений достаточно настроить только 
14 базовых параметров, что позволяет обеспечить быстрый 
ввод привода в эксплуатацию.

Optidrive VTC имеет оптический интерфейс и  может быть 
настроен с помощью программного обеспечения Optiwand 
PDA, установленного на карманном компьютере.

Работа при температуре окружающей среды до 50°C, 
эксплуатация в жестких условиях 

Встроенный RFI-фильтр для соответствия EMC- 
стандартам по электромагнитной совместимости

Области применения

• Пищевое производство

• Оборудование для розлива

• Водоснабжение и вентиляция зданий

• Канализация и очистные

• Скважинные насосы

• ЦТП и котельные

• Химическая промышленность
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OPTIDRIVE VTC

+/- 10 VDC

0…24 VDC

4…20mA

0..20mA

ModBus RTU

Modbus RTU

Profibus DP

DeviceNet

RS485 (Optibus)

Спецификация

Выходные

характеристики

Перегрузочная способность
125% в течение 2 сек

Выходная частота

110%  в течение  60 сек

0…120 Гц

Входные 

характеристики

Окружающая среда

Программирование

Характеристики

управления

Частота питающей сети 48 - 62 Гц

Напряжение питания 200 - 240 + / - 10% 1 фаза (1.5 - 2.2 кВт)
200 - 240 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 90 кВт)

380 - 480 + / - 10% 1 фаза (0.75 - 90 кВт)

380 - 480 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 160 кВт)

480 - 525 + / - 10% 3 фазы (55 - 160 кВт)

500 - 600 + / - 10% 3 фазы (1.5 - 45 кВт)

Работа : -10 ... 50°C; Хранение : -40 ... +60°C

0 - 2000м, снижение мощности на  5% через каждые 100м выше 1000м

IP20

Температура

Высота установки

Степень защиты

Панель управления

PC (компьютер)

PDA (карманный компьютер)

Да

Да

Да

Метод управления V / F

4…32 кГцЧастота ШИМ

ПараболическаяХарактеристика V/F

Автоматическая после автотестирования

На выбеге / по рампе / постоянным током

Встроенный

Компенсация момента

Режим торможения

Тормозной ключ

100% номинальной мощности привода продолжительноНагрузочная способность

Одна точка с задаваемой ширинойПропускаемые частоты

0…10 VDCЗадание частоты

Кнопками с панели управления и с внешних терминалов

RS485 (Master Slave)

8

Да

Да

Предустановл. скорости
ПИД-регулятор

Пуск с подхватом скорости

0..3000 сек

(2 рампы) 0..3000 сек

Время разгона
Время торможения

Optistore PlusПО для перс. компьютера

Программируемый дискретный вход

Выбираемый пользователем дискретный вход / выход

Выбир. польз. однополярный аналоговый вход  / дискретный вход

Выбир. польз. биполярный аналоговый вход / дискретный вход

Программируемый аналоговый / дискретный выход

Релейный выход (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A)

Вход 1

Вход 2 / Выход 2

Вход 3

Вход 4

Выход 1

Реле 1

Выходная частота, ток, об/мин, мощность и польз. величина 

Опциональный пульт дистанционного управления Optiport Plus

Рабочий дисплей

Дистанционное управление

Программируемые

входы/выходы

Панель управления

Функции защиты

Коммуникационные
интерфейсы

Соответствие 

стандартам

Другие возможности

Превышение напряжения

Превышение тока

Низкое напряжение

Внешнее отключение

Перегрузка двигателя

Превышение температуры

Короткое замыкание

Замыкание на землю

Низкая температура

Запись последних 4 отключений

Аварийные отключения

Память аварий

Встроенный

через конвертер

через конвертер

Стандарт

Электроприводные системы с регулируемой скоростью. 

Требования по электромагнитной совместимости

EN 61800-3:2004 

Режим синхронизации скоростей Master - Slave

Спящий режим ПИД-регулятора

Функция энергосбережения



OPTIDRIVE VTC. Электрические данные в кВт

200-240V

ODV-22150-IN 1.5 7 2

ODV-22220-IN 2.2 10.5 2

480 - 525V 

ODV-55550-IN 55 110 5

ODV-55750-IN 75 150 5

ODV-55900-IN 90 180 5

ODV-65132-IN 132 202 6

ODV-65160-IN 160 240 6

ODV-65200-IN 200 270 6

200-240V

ODV3-22150-IN 1.5 7 2

ODV3-22220-IN 2.2 10.5 2

ODV-32030-IN 3 14 3

ODV-32040-IN 4 18 3

ODV-32055-IN 5.5 25 3

ODV-42075-IN 7.5 39 4

ODV-42110-IN 11 46 4

ODV-42150-IN 15 61 4

ODV-42185-IN 18.5 72 4

ODV-42220-IN 22 90 4

ODV-52300-IN 30 110 5

ODV-52370-IN 37 150 5

ODV-52450-IN 45 180 5

500 - 600V

ODV-25150-IN* 1.5 3.1 2

ODV-25220-IN* 2.2 4.1 2

ODV-25370-IN* 3.7 6.1 2

ODV-25550-IN* 5.5 9 2

ODV-35075-IN 7.5 14 3

ODV-35110-IN 11 18 3

ODV-35150-IN 15 24 3

ODV-45220-IN 22 39 4

ODV-45300-IN 30 46 4

ODV-45450-IN 45 62 4

500 - 600V

ODV-25020-USA* 2 3.1 2

ODV-25030-USA* 3 4.1 2

ODV-25050-USA* 5 6.1 2

ODV-25075-USA* 7.5 9 2

ODV-35100-USA 10 14 3

ODV-35150-USA 15 18 3

ODV-35200-USA 20 24 3

ODV-45300-USA 30 39 4

ODV-45400-USA 40 46 4

ODV-45600-USA 60 62 4

380 - 480V

ODV-24150-IN 1.5 4.1 2

ODV-24220-IN 2.2 5.8 2

ODV-24400-IN 4 9.5 2

ODV-34055-IN 5.5 14 3

ODV-34075-IN 7.5 18 3

ODV-34110-IN 11 25 3

ODV-34150-IN 15 30 3

ODV-44185-IN 18.5 39 4

ODV-44220-IN 22 46 4

ODV-44300-IN 30 61 4

ODV-44370-IN 37 72 4

ODV-44450-IN 45 90 4

ODV-54550-IN 55 110 5

ODV-54750-IN 75 150 5

ODV-54900-IN 90 180 5

ODV-64110-IN 110 202 6

ODV-64132-IN 132 240 6

ODV-64160-IN 160 300 6

200-240V

ODV3-22020-USA 2 7 2

ODV3-22030-USA 3 10.5 2

ODV-32040-USA 4 14 3

ODV-32050-USA 5 18 3

ODV-32075-USA 7.5 25 3

ODV-42100-USA 10 39 4

ODV-42150-USA 15 46 4

ODV-42200-USA 20 61 4

ODV-42250-USA 25 72 4

ODV-42300-USA 30 90 4

ODV-52400-USA 40 110 5

ODV-52500-USA 50 150 5

ODV-52600-USA 60 180 5

380 - 480V

ODV-24020-USA 2 4.1 2

ODV-24030-USA 3 5.8 2

ODV-24050-USA 5 9.5 2

ODV-34075-USA 7.5 14 3

ODV-34100-USA 10 18 3

ODV-34150-USA 15 25 3

ODV-34200-USA 20 30 3

ODV-44250-USA 25 39 4

ODV-44300-USA 30 46 4

ODV-44400-USA 40 61 4

ODV-44500-USA 50 72 4

ODV-44600-USA 60 90 4

ODV-54750-USA 75 110 5

ODV-54100-USA 100 150 5

ODV-54120-USA 120 180 5

ODV-64150-USA 150 202 6

ODV-64175-USA 175 240 6

ODV-64210-USA 210 300 6

200-240V

ODV-22020-USA 2 7 2

ODV-22030-USA 3 10.5 2

OPTIDRIVE VTC. Электрические данные в HP

OPTIDRIVE VTC
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Модели для Американского рынка

1 фаза

3 фазы

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

1 фаза

3 фазы

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

3 фазы

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

3 фазы

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

3 фазы
Мощность 

двигателя (кВт)
Номинальный

вых. ток (А)
Габарит

3 фазы
Мощность 

двигателя (кВт)
Номинальный

вых. ток (А)
Габарит

3 фазы
Мощность 

двигателя (кВт)
Номинальный

вых. ток (А)
Габарит

Примечание: не одобрено UL

* : Требуется внешний сетевой дроссель * : Требуется внешний сетевой дроссель
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H

D

W

2 260 100 175 2.6 2 * M4 

4 520 340 220 28 4 * M8 

5 1045 340 220 67 4 * M8 

OPTIDRIVE VTC. Размеры (мм)

Габарит 2 Габарит 3 Габарит 4 Габарит 5 Габарит 6

Габарит Крепеж

* : Поставляются в комплекте с внешним сетевым дросселем

Высота (H) Ширина (W) Масса (кг)Глубина (D)

Семейство продукции

Габарит 1 - 6

Напряжение питания:

и выше

Ном. мощность

Тип

мощность в кВт

мощность в HP
(лошадиных силах)

Название

OptiFilter

Optibrake

Input Chokes

Output Filters

3ROUT

2ROUT

HVACO

Optiport Plus

Network Cables

PC Connection Kit

Optiwand PDA / SP

Optistore V3

Fieldbus Gateway

Пояснение

Радиочастотные (RFI) фильтры

Тормозные резисторы

Сетевые дроссели

Моторные фильтры ( рекомендуется при длинном моторном кабеле)

3 релейных выхода

2 релейных выхода

2 релейных выхода для HVAC-применений

Пульт дистанционного управления

RJ11 кабели и разветвители

Изолированный RS485/USB адаптер

Программное обеспечение для Pocket PC / PDA

Программное обеспечение для PC

Коммуникационные модули DeviceNet, Profibus, Ethernet

Опции

Стр. 20

Стр. 21

Стр. 22

Стр. 23

Стр. 24

Стр. 24

Стр. 24

Стр. 26

Стр. 27

Стр. 27

Стр. 28

Стр. 29

Стр. 30

Описание

3 260 171 175 5.3 4 * M4 

LOGIP Дискретные входы переменного тока Стр. 24

6* 1100 340 330 55 4 * M8

1045 340 330 67 4 * M8 5 (180A)
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OPTIDRIVE E2
Простота использования

• Очень компактный корпус

•

• Простой механический и электрический монтаж

• Удобство и простота эксплуатации

• Быстрая настройка - заводские значения параметров подходят 
для большинства применений

• Индикация тока и скорости (об/мин) двигателя

• Отладка и поиск неисправностей с помощью параметров
мониторинга (P-00)

• Перегрузка 150% в течение 60 сек и 175% в течение 2 сек 

• Управление с цифровой панели

• Встроенный RFI-фильтр (опция)

• Встроенный тормозной ключ (кроме габарита S1)

• Встроенный Modbus RTU

Экономичный электропривод общего
назначения с Modbus коммуникацией

Просто вставьте Optistick в слот RJ45 на лицевой панели Optidrive E2:

• Кнопки загрузки/выгрузки разрешают быстрое копирование  
между приводами

• Инфракрасная связь обеспечивает удобство беспроводной коммуникации

• Возможно программирование через карманный компьютер или смартфон

Карта для быстрого копирования параметров

OPTISTICK

Преобразователи частоты для 3-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
0.37кВт - 11кВт, напряжением  110 - 480В 

Богатый функциональными особенностями Optidrive E2 - 
наиболее коммерчески конкурентоспособный продукт в семье 
Optidrive. 

Иновационный и компактный Optidrive E2  объединяет в себе 
отличный дизайн с робастностью, надежностью, качеством 
функционирования.

Продукт предназначен для применения в приводах малой 
мощности, где очень важную роль играет низкая совокупная 
стоимость, складывающаяся из: 

?конкурентноспособной покупной цены изделия;
?низких затрат на установку и монтаж;
?низких затрат на ввод в эксплуатацию;
?недорогой технической поддержки

Для большинства приложений достаточно настроить только 
14 базовых параметров , что позволяет 
обеспечить быстрый ввод привода в эксплуатацию.

Optidrive E2 может поставляться как со встроенным RFI-
фильтром, так и без него.

Optidrive E2

Основные преимущества 

Работа при температуре окружающей среды до 50°C, 
эксплуатация в жестких условиях 

Области применения

• Пищевое производство

• Оборудование для розлива

• Насосы и вентиляторы

• Конвейеры

• Сварочное оборудование

• Деревообработка

• Химическая промышленность
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OPTIDRIVE E2

110 - 115 + / - 10% 1 фаза ( 0.5 - 1.5HP)

200 - 240 + / - 10% 1 фаза (0.37 - 2.2кВт / 0.5 - 3HP)

200 - 240 + / - 10% 3 фазы (0.37 - 3.7кВт / 0.5 - 5HP)

380 - 480 + / - 10% 3 фазы (0.75 - 11кВт / 1 - 15HP)

Смартфон

20…4mA

4…20mA

0..20mA

Спецификация

Выходные

характеристики

Входные 

характеристики

Окружающая среда

Программирование

Характеристики

управления

Программируемые

входы/выходы

Панель управления

Функции защиты

Коммуникационные
интерфейсы

Соответствие 

стандартам

Перегрузочная способность
175% в течение 2 сек

150%  в течение  60 сек

Выходная частота 0…500 Гц

Частота питающей сети 48 - 62 Гц

Напряжение питания

Работа : -10 ... 50°C; Хранение : -40 ... +60°C

0 - 2000м, снижение мощности на  1% через каждые 100м выше 1000м

IP IP5520, опционально 

Температура

Высота установки

Степень защиты

Панель управления

PC (компьютер)

PDA (карманный компьютер)

Да

Да

Да

Да

Метод управления Векторное напряжение

4…32 кГцЧастота ШИМ

ЛинейнаяХарактеристика V/F

ЕстьКомпенсация момента
На выбеге / по рампе / постоянным током

Встроенный (кроме габарита 1)
Режим торможения

Тормозной ключ

100% номинальной мощности привода продолжительноНагрузочная способность

Одна точка с задаваемой ширинойПропускаемые частоты

0…10 VDCЗадание частоты

Кнопками с панели управления и с внешних терминалов

ModBus RTU

4Предустановл. скорости

Да

Да

ПИ-регулятор

Пуск с подхватом скорости

0..3000 сек

(2 рампы) 0..3000 сек

Время разгона
Время торможения

Программируемый дискретный вход

Программируемый дискретный вход

Выбир. пользователем аналоговый вход  / дискретный вход

Выбир. пользователем аналоговый вход / дискретный вход

Программируемый аналоговый / дискретный выход

Релейный выход (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A)

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Вход 4

Выход 1

Реле 1

Выходная частота, ток, об/мин, мощность и польз. величина 

Опциональный пульт дистанционного управления Optiport E2

Рабочий дисплей

Дистанционное управление

Превышение напряженияАварийные отключения

Память аварий

Превышение тока

Низкое напряжение

Внешнее отключение

Перегрузка двигателя

Превышение температуры

Короткое замыкание

Замыкание на землю

Низкая температура

Запись последних 4 отключений

Modbus

Profibus DP

DeviceNet

RS485 (Optibus)

Встроенный

через конвертер

через конвертер

Стандарт

Электроприводные системы с регулируемой скоростью. 

Требования по электромагнитной совместимости
EN 61800-3:2004 
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OPTIDRIVE E2. Электрические данные в кВт

200-240V
1 фаза

ODE-2-12037-1KB12 0.37 2.3 1

ODE-2-12075-1KB12 0.75 4.3 1

ODE-2-12150-1KB12 1.5 7 1

ODE-2-22150-1KB42 1.5 7 2

ODE-2-22220-1KB42 2.2 10.5 2

200-240V
3 фазы

ODE-2-12037-3K012 0.37 2.3 1 #

ODE-2-12075-3K012 0.75 4.3 1 #

ODE-2-12150-3K012 1.5 7 1 #

ODE-2-22150-3KB42 1.5 7 2

ODE-2-22220-3KB42 2.2 10.5 2

ODE-2-32040-3KB42 4 18 3

# Габарит 1 не имеет встроенного RFI-фильтра

380 - 480V
3 фазы

ODE-2-14075-3KA12 0.75 2.2 1

ODE-2-14150-3KA12 1.5 4.1 1

ODE-2-24150-3KA42 1.5 4.1 2

ODE-2-24220-3KA42 2.2 5.8 2

ODE-2-24400-3KA42 4 9.5 2

ODE-2-34055-3KA42 5.5 14 3

ODE-2-34075-3KA42 7.5 18 3

200-240V
1 фаза

ODE-2-12005-1H012 0.5 2.3 1

ODE-2-12010-1H012 1 4.3 1

ODE-2-12020-1H012 2 7 1

ODE-2-22020-1H042 2 7 2

ODE-2-22030-1H042 3 10.5 2

380 - 480V
3 фазы

ODE-2-14010-3H012 1 2.2 1

ODE-2-14020-3H012 2 4.1 1

ODE-2-24020-3H042 2 4.1 2

ODE-2-24030-3H042 3 5.8 2

ODE-2-24050-3H042 5 9.5 2

ODE-2-34075-3H042 7.5 14 3

ODE-2-34100-3H042 10 18 3

200-240V
3 фазы

ODE-2-12005-3H012 0.5 2.3 1

ODE-2-12010-3H012 1 4.3 1

ODE-2-12020-3H012 2 7 1

ODE-2-22020-3H042 2 7 2

ODE-2-22030-3H042 3 10.5 2

ODE-2-32050-3H042 5 18 3

110 - 115V
1 фаза

ODE-2-11005-1H012 0.5 2.3 1

ODE-2-11010-1H012 1 4.3 1

ODE-2-21015-1H042 1.5 5.8 2

Примечание: выходное напряжение 230V, 3 фазы (Двойное напряжение)

OPTIDRIVE E2. Электрические данные в HP
Модели для Американского рынка

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

ODE-2-34110-3KA42 11  24 3 ODE-2-34150-3H042 15 24 3
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1 173 82 123 1.1 4 x M4

2 221 104 150 2.6 4 x M4

3 261 131 175 4.0 4 x M4

OPTIDRIVE E2. Размеры (мм)

OPTIDRIVE E2. Расшифровка обозначения

H

DW

Отключение РЧ-фильтра и варисторов

Монтаж на 

DIN-рейку

Габарит 1 Габарит 2 Габарит 3

Габарит КрепежВысота (H) Ширина (W) Масса (кг)Глубина (D)

Семейство продукции

Габарит 1 - 3

Напряжение питания:

Ном. мощность

Тип мощности: мощность в кВт       
мощность в HP (л. с.)

Поколение

Число входных фаз

Тип фильтра: А = класс С2
                       В = класс С1
                       О = нет фильтра

Встроенный тормозной транзистор:
1 = нет; 4 = есть

Класс 
защиты: 

2 = IP20
N = IP55 (без выключателя)
S = IP55 (с выключателем)
X = IP66 (без выключателя)
Y = IP66 (с выключателем)

Название

OptiFilter

Optibrake

Input Chokes

Output Filters

2ROUT

HVACO

Optiport E2

Network Cables

PC Connection Kit

Optiwand PDA / SP

Optistore V3

Fieldbus Gateway

Пояснение

Радиочастотные (RFI) фильтры

Тормозные резисторы

Сетевые дроссели

Моторные фильтры ( рекомендуется при длинном моторном кабеле)

2 релейных выхода

2 релейных выхода для HVAC-применений

Пульт дистанционного управления

RJ11 кабели и разветвители

Изолированный RS485/USB адаптер

Программное обеспечение для Pocket PC / PDA

Программное обеспечение для PC

Коммуникационные модули DeviceNet, Profibus, Ethernet

Опции

Стр. 20

Стр. 21

Стр. 22

Стр. 23

Стр. 24

Стр. 24

Стр. 26

Стр. 27

Стр. 27

Стр. 28

Стр. 29

Стр. 30

Описание

LOGIP Дискретные входы переменного тока Стр. 24
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OPTIDRIVE E2 SINGLE PHASE

Управление однофазным двигателем

• Модели с номинальным напряжением 115V и 220V

• Однофазный вход / однофазный выход 

• Комптактный корпус

•

•

•

•

• Работа с переменным и постоянным моментом

• Уникальный автоматический подъем напряжения при старте

•

•

•

•

•

•

•

Частотное регулирование для 
однофазных электродвигателей

1 173 82 123 1.1 4 x M4

2 221 104 150 2.6 4 x M4

OPTIDRIVE E2 Single Phase. Размеры (мм)

Преобразователи частоты для 1-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
0.37кВт - 1.1кВт, напряжением  110 - 240В  

Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой 
серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод 
для однофазных двигателей. 

Разработанный, как недорогой и удобный в обращении 
Optidrive E2 применим для работы с конденсаторными 
асинхронными двигателями (PCS) и однофазными 
двигателями с расщепленными полюсами. 

Для большинства приложений достаточно настроить 
только 14 базовых параметров , что 
позволяет обеспечить быстрый ввод привода в 
эксплуатацию. Для более продвинутых пользователей 
доступен расширенный набор параметров.

В Optidrive E2 используется революционная методика  
управления двигателем, за счет которой достигается 
надежный и интеллектуальный пуск однофазного 
двигателя.

Optidrive E2

Основные преимущества 

Работа при температуре окружающей среды до 50°C

Простой механический и электрический монтаж

Удобство и простота эксплуатации

Быстрая настройка - заводские значения параметров подходят 
для большинства применений

Индикация тока и скорости (об/мин) двигателя

Отладка и поиск неисправностей с помощью параметров
мониторинга (P-00)

Перегрузка 150% в течение 60 сек и 175% в течение 2 сек 

Управление с цифровой панели

Встроенный RFI-фильтр (опция)

Встроенный тормозной ключ (кроме габарита S1)

Встроенный Modbus RTU

Габарит КрепежВысота (H) Ширина (W) Масса (кг)Глубина (D)

Области применения

• Пищевое производство

• Канализация

• Насосы и вентиляторы

• Конвейеры
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Подъем напряжения и частоты 

при старте

Набор опций см. на стр. 13

OPTIDRIVE E2 SINGLE PHASE. Электрические данные в кВт

200-240V
1 фаза

ODE-2-12037-1KB12-01 0.37 4.3 1

ODE-2-12075-1KB12-01 0.75 7 1

ODE-2-22110-1KB42-01 1.1 10.5 2

110-115V
1 фаза

ODE-2-11005-1H012-01 0.5 7 1

ODE-2-21010-1H012-01 1 10.5 2

200-240V
1 фаза

ODE-2-12005-1H012-01 0.5 4.3 1

ODE-2-12010-1H012-01 1 7 1

ODE-2-22015-1H042-01 1.5 10.5 2

OPTIDRIVE E2 SINGLE PHASE

200 - 240 + / - 10% 1 ôаза (0.37 - 1.1кВт / 0.5 - 1.5HP)

0…24 VDC

4…20mA

0....20mA

ModBus

Operating Display Output Frequency, Current, Rpm and User Scalable values

Remote mount Optional Optiport E2 remote mounting keypad

Спецификация

Выходные

характеристики

Входные 

характеристики

Окружающая среда

Программирование

Характеристики

управления

Программируемые

входы/выходы

Панель управления

Функции защиты

Коммуникационные
интерфейсы

175% в течение 2 сек
150%  в течение  60 сек

0…120 Гц

48 - 62 Гц

Перегрузочная способность

Выходная частота

Частота питающей сети
110 - 115 + / - 10% 1 фаза ( 0.5 - 1HP)Напряжение питания

Работа : -10 ... 50°C; Хранение : -40 ... +60°C

0 - 2000м, снижение мощности на  1% через каждые 100м выше 1000м

IP IP5520, опционально 

Температура

Высота установки

Степень защиты

Панель управления Да

Смартфон

PDA (карманный компьютер) Да

Да

Метод управления V / F

ЛинейнаяХарактеристика V/F

Автоматический подъем напряжения в рабочей фазеКомпенсация момента

На выбеге / по рампе / постоянным токомРежим торможения

Встроенный (кроме габарита 1)Тормозной ключ

100% номинальной мощности привода продолжительноНагрузочная способность
0…10 VDCЗадание частоты

Кнопками с панели управления и с внешних терминалов

4Предустановл. скорости

Да

Да

ПИ-регулятор

Пуск с подхватом скорости

0..3000 сек

(2 рампы) 0..3000 сек

Время разгона
Время торможения

Программируемый дискретный вход

Программируемый дискретный вход

Выбир. пользователем аналоговый вход  / дискретный вход

Выбир. пользователем аналоговый вход / дискретный вход

Программируемый аналоговый / дискретный выход

Релейный выход (30 VDC 5A, 250 VAC, 6A)

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Вход 4

Выход 1

Реле 1

Превышение напряженияАварийные отключения

Память аварий

Превышение тока

Низкое напряжение

Внешнее отключение

Перегрузка двигателя

Превышение температуры

Короткое замыкание

Замыкание на землю

Низкая температура

Запись последних 4 отключений

Modbus

Profibus DP

DeviceNet

RS485 (Optibus)

Встроенный

через конвертер

через конвертер

Стандарт

Для гарантрованно надежного 
старта, Optidrive E2 на начальной 
рампе поднимает напряжение и 
частоту до номинальных значений, 
а затем снижает до заданного 
значения. См. нижеприведенную 
диаграмму. 

OPTIDRIVE E2 SINGLE PHASE. Электрические данные в HP

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

OPTIDRIVE E2 Single Phase

Расшифровка обозначения

Семейство продукции

Напряжение питания:

Поколение

Габарит 1 - 2

Ном. мощность

Число входных фаз

Тип мощности: мощность в кВт       
мощность в HP (л. с.)

Тип фильтра: В = фильтр ЭМС
                       О = нет фильтра

Встроенный тормозной транзистор:
1 = нет; 4 = есть

Однофазный выход

Класс 
защиты: 

2 = IP20
N = IP55 (без выключателя)
S = IP55 (с выключателем)
X = IP66 (без выключателя)
Y = IP66 (с выключателем)
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Дополнительные переключатели

Приводы для работы в жестких 
условиях окружающей среды.
Имеют корпуса IP55 / NEMA 12 и 
сконструированы для расширения 
эксплуатационных возможностей серий
Optidrive E2 и Optidrive Plus 3 GV

Дополнительно на передней панели могут иметь 
переключатели: сетевой и для управления приводом

• Корпус , защищенный от проникновения воды IP55/NEMA 12

• Открытый настенный монтаж без дополнительных шкафов

• Защита от проникновения воды низкого давления, пыли, грязи 
и химикалий

• Работа в жестких промышленных условиях

• Ввод кабеля в трубе

• Наличие сетевого выключателя, и доп. органов управления

• Беспроводная ИК связь

• Управление с панели управления

• Встроенный RFI-фильтр (опция)

• Компактный корпус

• Сетевой выключатель

• Ручка плавной регулировки скорости

• Переключатель направления вращения (Fwd/Rev)

Расшифровка степеней защиты:

IP55

NEMA 12 

OPTIDRIVE в корпусе
IP55 / NEMA 12
Защита от проникновения воды 

Без 
переключателей

Габарит 1

Преобразователи частоты для 3-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
0.37кВт - 7.5кВт, напряжением  110 - 600В  

Основные преимущества 

С переключателями

Габарит 2

Код IP55 обозначает, что  корпус имеет защиту от  
проникновения внутрь изделия пыли и защиту от 
воздействия водяных струй. Допускается применение 
изделия в изредка пыльных помещениях и в местах, 
подвергающихся мойке струями воды средней 
мощности.

Стандарт NEMA 12 допускает использование изделия 
внутри промышленных помещений и обеспечивает 
защиту от грязи, пыли и химически-неагрессивной 
жидкости.

Области применения

• Пищевое производство

• Оборудование для розлива

• Насосы и вентиляторы

• Конвейеры

• Сварочное оборудование

• Деревообработка

• Химическая промышленность

С переключателями

Габарит 3
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200 - 240V
1 фаза

ODP-12037-IN-# 0.37 2.3 1

ODP-12075-IN-# 0.75 4.3 1

ODP-12150-IN-# 1.5 7 1

ODP-22150-IN-# 1.5 7 2

ODP-22220-IN-# 2.2 10.5 2

380 - 480V
3 фазы

ODP-24075-IN-# 0.75 2.2 2

ODP-24150-IN-# 1.5 4.1 2

ODP-24220-IN-# 2.2 5.8 2

ODP-24400-IN-# 4 9.5 2

500 - 600V
3 фазы

ODP-25075-IN-#* 0.75 1.7 2

ODP-25150-IN-#* 1.5 3.1 2

ODP-25220-IN-#* 2.2 4.1 2

ODP-25370-IN-#* 3.7 6.1 2

ODP-25550-IN-#* 5.5 9 2

200 - 240V
3 Phase

ODP3-22150-IN-# 1.5 7 2

ODP3-22220-IN-# 2.2 10.5 2

200 - 240V
1 фаза

ODP-12005-USA-# 0.5 2.3 1

ODP-12010-USA-# 1 4.3 1

ODP-12020-USA-# 2 7 1

ODP-22020-USA-# 2 7 2

ODP-22030-USA-# 3 10.5 2

500 - 600V
3 фазы

ODP-25010-USA-#* 1 1.7 2

ODP-25020-USA-#* 2 3.1 2

ODP-25030-USA-#* 3 4.1 2

ODP-25050-USA-#* 5 6.1 2

ODP-25075-USA-#* 7.5 9 2

200 - 240V
3 фазы

ODP3-22020-USA-# 2 7 2

ODP3-22030-USA-# 3 10.5 2

Примечание:  для приводов IP55 вместо символа # подставляется 
N = Non-Switched (без переключателей) или S = Switched (с переключателями)

OPTIDRIVE 3GV IP55. Электрические данные в кВт OPTIDRIVE 3GV IP55. Электрические данные в HP

380 - 480V
3 фазы

ODP-24010-USA-# 1 2.2 2

ODP-24020-USA-# 2 4.1 2

ODP-24030-USA-# 3 5.8 2

ODP-24050-USA-# 5 9.5 2

1 200 140 162 2 x M4                 2.4

2 310 165 176 4 x M4                 4.6

OPTIDRIVE IP55. Размеры

200-240V
1 фаза

ODE-2-12037-1KB1# 0.37 2.3 1

ODE-2-12075-1KB1# 0.75 4.3 1

ODE-2-12150-1KB1# 1.5 7 1

ODE-2-22150-1KB4# 1.5 7 2

ODE-2-22220-1KB4# 2.2 10.5 2

200-240V
3 фазы

ODE-2-12037-3K01# 0.37 2.3 1 #

ODE-2-12075-3K01# 0.75 4.3 1 #

ODE-2-12150-3K01# 1.5 7 1 #

ODE-2-22150-3KB4# 1.5 7 2

ODE-2-22220-3KB4# 2.2 10.5 2

ODE-2-32040-3KB4# 4 18 3

380 - 480V
3 фазы

ODE-2-14075-3KA1# 0.75 2.2 1

ODE-2-14150-3KA1# 1.5 4.1 1

ODE-2-24150-3KA4# 1.5 4.1 2

ODE-2-24220-3KA4# 2.2 5.8 2

ODE-2-24400-3KA4# 4 9.5 2

ODE-2-34055-3KA4# 5.5 14 3

ODE-2-34075-3KA4# 7.5 18 3

200-240V
1 фаза

ODE-2-12005-1H01# 0.5 2.3 1

ODE-2-12010-1H01# 1 4.3 1

ODE-2-12020-1H01# 2 7 1

ODE-2-22020-1H04# 2 7 2

ODE-2-22030-1H04# 3 10.5 2

380 - 480V
3 фазы

ODE-2-14010-3H01# 1 2.2 1

ODE-2-14020-3H01# 2 4.1 1

ODE-2-24020-3H04# 2 4.1 2

ODE-2-24030-3H04# 3 5.8 2

ODE-2-24050-3H04# 5 9.5 2

ODE-2-34075-3H04# 7.5 14 3

ODE-2-34100-3H04# 10 18 3

200-240V
3 фазы

ODE-2-12005-3H01# 0.5 2.3 1

ODE-2-12010-3H01# 1 4.3 1

ODE-2-12020-3H01# 2 7 1

ODE-2-22020-3H04# 2 7 2

ODE-2-22030-3H04# 3 10.5 2

ODE-2-32050-3H04# 5 18 3

110 - 115V
1 фаза

ODE-2-11005-1H01# 0.5 2.3 1

ODE-2-11010-1H01# 1 4.3 1

ODE-2-21015-1H04# 1.5 5.8 2

OPTIDRIVE E2 IP55. Электрические данные в HPOPTIDRIVE E2 IP55. Электрические данные в кВт
Модели для Американского рынка

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (кВт)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

Мощность 
двигателя (HP)

Номинальный
вых. ток (А)

Габарит

# Габарит 1 не имеет встроенного RFI-фильтра

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание: выходное напряжение 230V, 3 фазы (Двойное напряжение)

Примечание: допускается питание от однофазного напряжения; 
                       при этом мощность снижается на 50%

Примечание:  для приводов IP55 вместо символа # подставляется 
N = Non-Switched (без переключателей) или S = Switched (с переключателями) Модели для Американского рынка

* : Требуется внешний сетевой дроссель * : Требуется внешний сетевой дроссель

Габарит КрепежВысота (H) Ширина (W) Глубина (D)

3                    310                         210.5                        243                       4 x M4                 7.4

Масса (кг)



OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X

Дополнительные переключатели

Привод, который может подвергаться 
интенсивному воздействию влаги под
высоким давлением.

• Пыле-влагозащищенный корпус  IP66/NEMA 4Х

• Передовая система уплотнений, защищающая от проникновения
напора воды под высоким давлением

• Покрытие радиатора, защищающее его от коррозии и химикалий

• Простая настройка параметров, быстрый ввод в эксплуатацию

• Копирование параметров между приводами с помощью модуля 
Optistick

• Литой радиатор с широкими каналами охлаждения, 
исключающими закупорку, и не требующий применения 
вентилятора

• Встроенный фильтр ЭМС (опция) для соответствия EN61800-3

• Встроенный ПИ-регулятор для поддержания уровня, давления,
потока и др. переменных процесса

• Сетевой выключатель

• Ручка плавной регулировки скорости

• Переключатель направления вращения (Fwd/Rev)

Расшифровка степеней защиты:

IP66

NEMA 4X 

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X

Защита от проникновения воды 

Преобразователи частоты для 3-фазных 
асинхронных двигателей мощностью 
0.37кВт - 7.5кВт, напряжением  110 - 480В  

Основные преимущества 

Код IP66 обозначает, что  корпус имеет полную защиту 
от  пыли и защиту от сильных водяных струй.

Влаго- и пыленепроницаемый корпус, устойчив к 
коррозии. Устанавливается в помещении и вне его.

Корпус  защищает от проникновения воды и 
и позволяет монтировать частотный преобразователь 
 непосредственно на оборудовании без использования 
дорогостоящих защитных оболочек и электрошкафов. 

Доступен для всех вариантов Optidrive E2 в трех габаритах 
мощностью от 0.37 до 7.5 кВт.

IP66/NEMA 4X

• Встроенный Modbus RTU

•

Целлюлозобумажное•

производство

Нефтехимия•

Транспортировка  •

багажа

ОВК•

Тепло- и водо- •

снабжение

Производство•
цемента

Габарит 2  
без перключателей

Области применения

Пищевое производство

18



OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X

Габарит h (мм)                            w (мм)                    d (мм)                   Масса (кг) Крепеж

1 232 161 175 2.8 4 х M4

2 257 188 187 4.6 4 х M4

3 310 210.5 243 7.4 4 х M4

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X. Электрические данные 

110 – 115V ± 10 % 1-фазный вход / 3-фазный 230V выход (удвоенное напряжение)

Модели в кВт Модели в HP

С фильтром Без фильтра кВт С фильтром Без фильтра HP

Выход.
ток 
(A)

Габ.

– – – – ODE-2-11005-1H01# 0.5 2.3 1

– – – – ODE-2-11010-1H01# 1 4.3 1

– – – – ODE-2-21015-1H04# 1.5 5.8 2

200 – 240V ± 10 % 1-фазный вход

(A)

ODE-2-12037-1KB1# ODE-2-12037-1K01# 0.37 ODE-2-12005-1HB1# ODE-2-12005-1H01# 0.5 2.3 1

ODE-2-12075-1KB1# ODE-2-12075-1K01# 0.75 ODE-2-12010-1HB1# ODE-2-12010-1H01# 1 4.3 1

ODE-2-12150-1KB1# ODE-2-12150-1K01# 1.5 ODE-2-12020-1HB1# ODE-2-12020-1H01# 2 7 1

ODE-2-22150-1KB4# ODE-2-22150-1K04# 1.5 ODE-2-22020-1HB4# ODE-2-22020-1H04# 2 7 2

ODE-2-22220-1KB4# ODE-2-22220-1K04# 2.2 ODE-2-22030-1HB4# ODE-2-22030-1H04# 3 10.5 2

200 – 240V ± 10 % 3-фазный вход

HP
(A)

– ODE-2-12037-3K01# 0.37 – ODE-2-12005-3H01# 0.5 2.3 1

– ODE-2-12075-3K01# 0.75 – ODE-2-12010-3H01# 1 4.3 1

– ODE-2-12150-3K01# 1.5 – ODE-2-12020-3H01# 2 7 1

ODE-2-22150-3KB4# ODE-2-22150-3K04# 1.5 ODE-2-22020-3HB4# ODE-2-22020-3H04# 2 7 2

ODE-2-22220-3KB4# ODE-2-22220-3K04# 2.2 ODE-2-22030-3HB4# ODE-2-22030-3H04# 3 10.5 2

ODE-2-32040-3KB4# ODE-2-32040-3K04# 4.0 ODE-2-32050-3HB4# ODE-2-32050-3H04# 5 18 3

380 – 480V ± 10 % 3-фазный вход

HP
(A)

ODE-2-14075-3KA1# ODE-2-14075-3K01# 0.75 ODE-2-14010-3HA1# ODE-2-14010-3H01# 1 2.2 1

ODE-2-14150-3KA1# ODE-2-14150-3K01# 1.5 ODE-2-14020-3HA1# ODE-2-14020-3H01# 2 4.1 1

ODE-2-24150-3KA4# ODE-2-24150-3K04# 1.5 ODE-2-24020-3HA4# ODE-2-24020-3H04# 2 4.1 2

ODE-2-24220-3KA4# ODE-2-24220-3K04# 2.2 ODE-2-24030-3HA4# ODE-2-24030-3H04# 3 5.8 2

ODE-2-24400-3KA4# ODE-2-24400-3K04# 4 ODE-2-24050-3HA4# ODE-2-24050-3H04# 5 9.5 2

ODE-2-34055-3KA4# ODE-2-34055-3K04# 5.5 ODE-2-34075-3HA4# ODE-2-34075-3H04# 7.5 14 3

ODE-2-34075-3KA4# ODE-2-34075-3K04# 7.5 ODE-2-34100-3HA4# ODE-2-34100-3H04# 10 18

Все модели могут быть, как с переключателями, так и без них .

Примечание: вместо символа # в обозначение может стоять Y для приводов с переключателями, 
или X для приводов  без переключателей

Спецификация

Выходные 
характеристики

Перегруз. 
способность

150% в теч. 60 сек; 175% в теч. 2 сек

Частота 0…500 Гц

Частотаy 48 – 62 Гц

Напряжение

110 – 115V ± 10 % 1-ф. (0.5 – 1.5 HP)
200 – 240V ± 10 % 1-ф. (0.37 – 2.2кВт / 0.5 – 3 HP)
200 – 240V ± 10 % 3-ф. (0.37 – 3.7кВт / 0.5 – 5 HP)
380 – 480V ± 10 % 3-ф. (0.75 – 7.5кВт / 1 – 10 HP)

Температура
Работа : -10 ... 40°C max
Хранение : - 40 ... 60°C

Высота
установки

0 – 2000 м (снижение мощности на  1% 
через каждые 100 при высоте от 1000м 

Степень  
защиты

IP66 / NEMA 4X (в помещении )

Программи-
рование

Пульт Да

ПК Да

КПК Да

Смартфон Да

Характеристики 
управления

Метод 
управления

Векторное напряжение

Частота 
ШИМ

4…32 кГц

V / F Линейная характеристика

Буст Да

Торможение На выбеге / по рампе / динамическое 

Встроенный  
тормозной 
транзистор

Да (в габаритах 2 и 3); 

Нагрузка 100 % ном. мощности привода длительно

Пропуск. 
частота

Одна точка , с корректируемой шириной

Источники 
задания  
частоты

0…10V DC
20…4mA
4…20mA
Цифровое задание  – с пульта
Modbus

Предуст.
скорости

4

ПИ регулятор Да

Подхват скор. Да

Разгон 0…600 сек

Торможение (2 рампы) 0…600 сек

Программир.
входы/выходы

Input 1, 
Input 2

Программируемый дискретный вход

Input 3, 
Input 4

Аналоговый / Дискретный вход

Output 1

Relay 1

Пульт 
управления

Цифровая  
панель

Вых. частота , ток , скорость и величина
масштабируемая пользователем

Пульт 
ДУ

Опциональный пульт дистанционного 
управления  Optiport E2 remote mounting 

Функции
защиты Аварийное

отключение

Перенапряжение , сверхток , недонапряжение , 
внешнее отключение , перегрузка двигателя ,
перегрев , коротк. замык.,  замык. на землю

Память Последние 4 аварийных отключения

Коммуникац. 
интерфейсы

Modbus RTU Стандарт

Profibus DP через конвертер

DeviceNet через конвертер

RS485 
(Optibus)

Стандарт

Соответствие EN 61800-
3:2004

Требования по электромагнитной
совместимости .

d

h

Габарит 3

Габарит 2
Габарит 1

w

OPTIDRIVE IP66 / NEMA 4X.  Размеры

Модели в кВт Модели в HP

С фильтром Без фильтра кВт С фильтром Без фильтра HP

Выход.
ток Габ.

Модели в кВт Модели в HP

С фильтром Без фильтра кВт С фильтром Без фильтра

Выход.
ток Габ.

Модели в кВт Модели в HP

С фильтром Без фильтра кВт С фильтром Без фильтра

Выход.
ток Габ.

3

Входные 
характеристики

требуется внешний тормозной резистор

Прогр. аналоговый / дискретный выход

Релейный выход  (30V DC 5A, 250V AC, 6A)

Семейство продукции

Напряжение питания:

Поколение

Габарит 1 - 3

Ном. мощность

Число входных фаз

Тип мощности: мощность в кВт       
мощность в HP (л. с.)

Тип фильтра: A = фильтр ЭМС для 400В
                       В = фильтр ЭМС для 220В
                       О = нет фильтра

Встроенный тормозной транзистор:
1 = нет; 4 = есть

Класс 
защиты: 

X = IP66 (без выключателя)
Y = IP66 (с выключателем)

#

19



УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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OPTIFILTER
Сетевые RFI-фильтры
Для Optidrive габаритов 1, 2 и 3

Радиочастотные фильтры, устанавливаемые
на основании или сбоку от ПЧ, предназначенные
для соответствия стандартам по электромагнитной 
совместимости (ЭМС).

Спецификация

Примечание: все Optidrives соответствуют стандартам ЭМС по

радиоизлучению (EN 61000), когда подключение и прокладка

проводов выполнены правильно.

Габарит привода

Модель фильтра OD-xxxxx F1121 F1341 F2121 F2341 F3341

Напряжение питания

+/- 10% V 220-240 220-480 220-240 220-480 220-480

Число фаз 1 3 1 3 3

Макс. выходной ток A 16 6 25 16 30

Ток утечки mA <1.6 <30 <1.6 <30 <30

Размеры

W1 мм 90 90 114 114 186.60

W2 мм 65.50 65.50 75.50 75.50 148

W3 мм 54.50 54.50 64.50 64.50 137

W4 мм 60 60 70 70 146.60

h1 мм 200 200 300 300 300

h2 мм 30 30 20 20 20

h3 мм 5.50 5.50 5.50 5.50 6.22

h4 мм 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

d1 мм 175 175 225 225 225

d2 мм 46 46 51 51 51

d3 мм 23 23 25.60 25.60 -

Масса (только фильтра)

Оптифильтры легко механически и электрически 
монтировать используя кабели связи с приводом, 
идущие в комплекте с фильтром, что значительно 
снижает время монтажа.

Ключевой особенностью всех Оптифильтров является 
то, что в них в основном используются 
высококачественные индуктивные компоненты, а не 
более дешевые емкостные элементы. Это значительно 
снижает утечки на землю и, тем самым,  оптимально 
подходит для применения в медицинских, бытовых и 
многоприводных системах.

 

1 1 2 2 3

кг 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9



OPTIBRAKE
Тормозные резисторы
Для Optidrive габритов 2 - 6

21

• Программное обеспечение Optidrive защищает Optibrake 
от перегрузки, поэтому не требуется использование
внешних тепловых реле 

• Внутренний плавкий предохранитель обеспечит безопасность

• Монтируется непосредственно на радиаторе привода и 
использует его для   отвода тепла

• Не требует места, за счет монтажа на радиаторе привода 

• Последовательное/параллельное соединение для тяжелых
приложений

• IP21, прочная конструкция

• Проволочное сопротивление

• Металлически-армированный корпус

• Внутренний плавкий предохранитель

Ключевые физические свойства

Спецификация – IP20

Тормозные резисторы Optibrake специально 

разработаны для приводов Optidrive. Они требуются 

при необходимости быстро останавливать 

высокоинерционную нагрузку. Optibrake позволяют в 

режиме динамического торможения погасить излишнюю 

регенеративную энергию двигателя, преобразуя ее в тепло. 

Ключевые преимущества

Спецификация – IP55

OPT-BR050-IN-I55

50 Ом, 200Вт постоянно, 12кВт в теч. 0.125 сек

250 x 21 x 40 мм

Маркировка: OD-BR100-IN

Характеристики: 100 Ом, 200Вт постоянно, 12кВт в теч. 0.125 сек

Размеры: 188 x 40 x 9 мм

Рекомендуемый габарит привода: 2 и 3

OD-BRES4-IN

33 Ом, 500 , 21Вт постоянно кВт в теч. 0.125 сек

330 x 80 x 10 мм

4, 5 и 6

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Маркировка:

Характеристики: 

Размеры: 

Рекомендуемый габарит привода: 

Маркировка:

Характеристики: 

Размеры: 

Рекомендуемый габарит привода: 2 и 3
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СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ
Снижают гармоники в сетевом напряжении и 
защищают Optidrive от вредных воздействий
со стороны питающей сети.

.

Модель 
Габарит 
Optidrive H (мм)  L (мм) W (мм) Масса (кг)

Спецификация - IP20

OD-IL121-IN 1 <230 1 80 78 78 1.1

OD-IL221-IN 2 <230 1 95 85 80 1.8

OD-IL143-IN 1 <500 3 115 95 65 2.3

OD-IL243-IN 2 <500 3 160 155 105 3.5

OD-IL343-IN 3 <500 3 220 190 80 8.4

Спецификация - IP55

OD-IL121-IN-I55 1 <230 1 130 151 85 1.6

OD-IL221-IN-I55 2 <230 1 135 155 85 2.3

OD-IL163-IN-I55 1 <600 3 170 151 85 2.8

OD-IL263-IN-I55 2 <600 3 197 175 99 3.5

OD-IL363-IN-I55* 3 <600 3 197 175 114 7

* 5.5 кВт максисмум

Примечание - Размеры включают клеммную колодку

Анализ Фурье для гармонических искажений

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Большинство типов приводов искажают сетевое напряжение, 
генерируя в него высокие гармоники. Входные дроссели 
эффективно снижают гармонические составляющие в сети, 
создаваемые Optidrive (см. нижеприведенную диаграмму). 

Сетевые дроссели так же используются для защиты входных 
цепей Optidrive от пиковых перенапряжений, которые могут 
быть созданы ударами молнии, а так же другим 
оборудованием подключенным на линии, например мощными 
электродвигателями, запускаемыми напрямую от сети. Мало- 
мощные Optidrives наиболее подвержены негативным 
воздействиям со стороны сети, таким как воздействия от  
сварочного оборудования, мощных тиристорных регуляторов, 
приводов постоянного тока, и т. д. 

Тем самым сетевые дроссели являются двухсторонними 
буферами между приводом и сетью, снижая вредные 
воздействия одного на другое.

Предлагаются сетевые дроссели для Optidrive габаритов 1, 2 
и 3. Optidrive габаритов 4, 5 и 6 имеют встроенные 3-фазные 
сетевые дроссели в базовой комплектации, что значительно 
увеличивает надежность и улучшает ключевые 
характеристики привода.

Гармоники

%
 И

с
к
а

ж
е

н
и

я

Р
е
зу

л
ьт

.

% без дросселя

% с дросселем

На графике показана эффективность использования сетевого 
дроссели со стандартным  4кВт приводом.  Только первая 
гармоника тока (50Гц) идет на создание полезного 
вращающего момента электродвигателя, а остальные идут на 
его нагрев .

Модель 

Напря-
жение Фазы

Габарит 
Optidrive H (мм)  L (мм) W (мм) Масса (кг)Фазы

Напря-
жение
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МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ

Выходные фильтры для улучшения качества
формы выходного сигнала

Эти приложения включают:

- Длинный моторный кабель, до 200м

- Высокая емкость кабеля (типичный провод с 
  противопожарной защитой  )

- Несколько двигателей подключенных параллельно

- Двигатели с низким классом изоляции (старые двигатели  )

Предлагаемая линейка высококачественных моторных 

дросселей для Optidrive имеет следующие особенности:

- Ограничение градиента выходного напряжения  < 200V/µs

- Ограничение кратковременного перенапряжения на 
  клеммах двигателя   < 1000V

- Подавление влияния сетевых кабелей в нижнем частотном 
  диапазоне 

- Компенсация нагрузки емкостными токами

- Снижение радиочастотного излучения от моторного кабеля

- Снижение потерь в двигателе и низкочастотных помех, 
  вызванных пульсациями переключающих импульсов 

Сравнительные характеристики:

Без фильтра

С фильтром

Заметьте, что с фильтром импульс переключения имеет
более плавный фронт и меньшую амплитуду.

Импульс переключения

V

A

V

A

OD-OUTF1-IN 1 <500 112 95 70 1.5

OD-OUTF2-IN 2 <500 158 125 76 2.8

OD-OUTF3-IN 3 <500 185 155 76 4.2

OD-OUTF4-IN 4 <500 223 190 92 8.6

OD-OUTF5-IN 5 <500 260 310 180 30

OD-OUTF6-IN 6 <500 310 380 180 48

OPT-OUTF1-IN-I55 1 <600 151 151 85 1.7

OPT-OUTF2-IN-I55 2 <600 170 151 87 3.2

OPT-OUTF3-IN-I55* 3 <600 170 151 85 3.2

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Optidrives, как и большинство приводов не фильтруют 
выходное напряжение, подаваемое на двигатель. В 
большинстве применений это не требуется. Однако в 
небольшом количестве приложений рекомендуется 
устанавливать выходной фильтр, что значительно 
улучшает функционирование системы, увеличивая ее 
надежность и долговечность.   

Импульс переключения

Модель 
Габарит 
Optidrive H (мм)  L (мм) W (мм) Масса (кг)

Спецификация - IP20

Спецификация - IP55

* 5.5 кВт максисмум

Примечание - Размеры включают клеммную колодку

Модель 

Напря-
жение

Габарит 
Optidrive H (мм)  L (мм) W (мм) Масса (кг)

Напря-
жение
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3ROUT

Модуль 3ROUT предоставляет 2 дополни-
тельных программируемых релейных 
выхода

Спецификация

• Макс. коммутируемое напряжение: 

• Макс. коммутируемый ток:                1A

• Макс. входное напряжение: 

• Соответствие:             IP00,  UL94V-0

• Рабочая температура:    -10 C … +50 C

• Размеры: 

2ROUT

Модуль 2ROUT предоставляет второй 
программируемый релейный выход

Спецификация

Обозначение:

ODP-3ROUT

Обозначение:

ODP-2ROUT

HVACO

Модуль HVACO предоставляет 2 релейных 
выхода для индикации "привод работает" 
и "ошибка привода" 

Спецификация

OPT-HVACO

250V AC/ 220V DC

+/- 50V DC 

56 x 33 (без клеммника) x 14мм

• Макс. коммутируемое напряжение: 

• Макс. коммутируемый ток:                1A

• Макс. входное напряжение: 

• Соответствие:             IP00,  UL94V-0

• Рабочая температура:    -10 C … +50 C

• Размеры: 

250V AC/ 220V DC

+/- 50V DC 

56 x 33 (без клеммника) x 14мм

• Макс. коммутируемое напряжение: 

• Макс. коммутируемый ток:                1A

• Макс. входное напряжение: 

• Соответствие:             IP00,  UL94V-0

• Рабочая температура:    -10 C … +50 C

• Размеры: 

Обозначение:

250V AC/ 220V DC

+/- 50V DC 

56 x 33 (без клеммника) x 14мм

LOGIP

С помощью этого модуля на дискретные
входы можно подавать напряжение 110В 
или 220 В переменного тока  

Спецификация

OPT-LOGIP-11

• Входное напряжение: 

• Соответствие:             IP00,  UL94V-0

• Рабочая температура:    -10 C … +50 C

• Размеры: 

Обозначение:

OPT-LOGIP-11: 110...120VAC+ /- 10%

56 x 33 (без клеммника) x 14мм

OPT-LOGIP-23: 200...240VAC+ /- 10%

OPT-LOGIP-23
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МОДУЛЬ ДЛЯ ВНЕШНЕГО
ЭНКОДЕРА

Модуль предназначен для подключения
оптического инкрементального энкодера, 
для работы приводов Optidrive Plus с 
обратной связью по скорости.

Модуль позволяет приводам Optidrive 
работать в приложениях с высокими 
требованиями по точности поддержания 
скорости, или в которых нужна обратная 
связь по скорости для удовлетворения 
особым стандартам безопасности. 

Plus 

Ключевые особенности

Типовая конфигурация

• Простой интерфейс соединения с Optidrive Plus, используя 

 “телефонный” разъем RJ11

• Требуется загрузить Optidrive Plus 3GV-L  прикладной макрос

• Обеспечивает работу привода с замкнутым контуром скорости

• Число имп/об энкодера задается через цифровую панель

• Совместим с большинством типов промышленных А/В-фазных 

инкрементальных энкодеров

• Макс. частота входных импульсов с энкодера:  500 кГц

• Двунаправленный дифференциальный вход

• LED-индикаторы питания и состояния энкодера

• Состояние энкодера может отображаться на дисплее привода

Области применения

• Пищевое оборудование

• Розлив и фасовка

• Насосное оборудование

• Химическая промышленность

• Испытательные стенды

• Станочное оборудование

• Конвейеры

Спецификация

• Размеры: (L * W * H) 120 * 23 * 102 мм

• Питание: +24V через разъем RJ11 привода

• Источник питание энкодера: 5 VDC, до 200mA

• Для энкодеров с питанием 12 - 24  требуется 
внешний источник питания

VDC

• Рабочая температура :  0 ... 50°C

• Температура хранения: 0 ... 60°C

• Монтаж на DIN-рейку

• Степень защиты: IP00

• Сертификация: CE

Маркировка:

ODP-ENCOD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
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OPTIPORT PLUS / E2
Панель дистанционного управления

Панели управления Optiport Plus и E2
это интеллектуальные микропроцессорные 
устройства. Optiport Plus может подклю-
чаться индивидуально к каждому Optidrive 
Plus 3GV  / VTC или соединенным в сеть.
Optiport E2 могут работать с Optidrive E2 
индивидуально или объединенным в сеть. 

Панели Optiport предназначены для удаленного управления и 

мониторинга приводов Optidrive. При соединении в сеть они

могут иметь индивидуальный коммуникационный адрес. Панелей

Optiport Plus может быть подключено более одной к одному 

приводу или к одной сети. 

• Панель управления и мониторинга привода в реальном времени

• Один электрический интерфейс для питания и передачи данных

• Общается с любым совместимым приводом во всей сети

• Автоматически находит доступные совместимые приводы

• Защита передней панели IP54

• Яркий LED-дисплей

• Пленочная клавиатура

• Функция блокировки параметров 

• Комплектуется кабелем 3м

Основные преимущества

Конфигурация Optiport Plus и E2 Конфигурация Optiport Plus

• Разъем: 6-контактный RJ11 или 8-контактный RJ45

• Вход питания: 10 – 36VDC, 30mA

• Интерфейс RS485: стандартный 2-проводной + 5V дифф.

• Рабочая температура: 0 ... 50°C

• Температура хранения: -40 ... +60°C

• Относительная влажность: <95% (без конденсации)

• Степень защиты: IP54

Общая спецификация

• Optiport Plus с одним приводом • Две панели  Optiport Plus с одним приводом

• Optiport Plus с несколькими приводами • Две панели Optiport Plus с несколькими приводами

Маркировка: OD-OPRTP-IN (для Optidrive Plus 3GV и VTC)

OPT-OPORT (для Optidrive E2)
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485SP
Разветвитель RS485

Разветвитель кабеля данных RS485 на два
с RJ11 или RJ45 разъемами 

485AD
Коммуникационный адаптер RS485

485AD - изолированный коммуникационный 
преобразователь интерфейса USB в RS485,
предназначенный для Optistore Plus

Основные преимущества

• Обеспечивает связь между USB-портом ПК и приводом

• Для общения с Optistore Plus PC software

• Возможен монтаж на панель

• Обеспечивает гальваническую изоляцию между ПК и сетью 
приводов

Комплектация 

• USB-485 адаптор

• Руководство по установке и эксплуатации

• Установочный компакт-диск с ПО Optistore Plus

• USB-кабель

• DB9 – RJ11 кабель

• CD c драйвером для Windows

Конфигурация

Маркировка: OD-485SP (RJ11  1на 2 кабеля)

OPT-RJ45SP (RJ45  1на 2 кабеля)

Кабели данных

OPTIDRIVE PLUS и VTC

Маркировка: OD-48503

RJ11 - RJ11 RS485 кабель данных, длина 0.3м, черный

Маркировка: OD-48510

RJ11 - RJ11 RS485 кабель данных, длина 1.0м, черный

Маркировка: OD-48530

RJ11 - RJ11 RS485 кабель данных, длина 3.0м, черный

OPTIDRIVE E2

Маркировка: OPT-J4505

RJ45 - RJ45 RS485 абель данных, длина 0.5м, синий

Маркировка: OPT-J4510

RJ45 - RJ45 RS485 кабель данных, длина 1.0м, синий

Маркировка: OPT-J4530

RJ45 - RJ45 RS485 абель данных, длина 3.0м, синий

Маркировка: OD-485AD

Сеть
приводов

USB - кабель
USB-RS485
конвертер

Кабель
данных
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OPTIWAND PDA
OPTIWAND SP
Уникальные инструменты для беспроводного 

программирования

Optiwand - это приложение, работающее в

операционной системе Windows CE. Оно 

существует, как Optiwand PDA для 

карманных компьютеров Pocket PC (PDA) и

Optiwand SP для смартфонов. Это уникаль-

ные инструменты, позволяющие быстро и

удобно вводить приводы в эксплуатацию,

сохранять их параметры в файл, и при этом,

не требующие соединительных кабелей. 

Связь осуществляется через ИК-порт, и 

может быть установлена даже через 

прозрачные препядствия, например, через 

стекло.

• Экран редактирования параметров:

• Экран мониторинга:

Функциональные возможности

• Доступ к параметрам и мониторинг в реальном времени

• Беспроводная инфракрасная связь 

• Многоязыковый интерфейс

• Помощь и описание параметров в режиме онлайн

• Быстрое копирование настроек

• Дистанционное управление и мониторинг

Загрузка с вебсайта

• Программное обеспечение Optiwand распространяется

  бесплатно и может быть загружено с сайта: 

www.invertek.co.uk

Совместимость с приводами

• Optiwand SP -  Optidrive E2
• Optiwand PDA - Optidrive E2, Plus, VTC

Optiwand SP и Optiwand PDA наиболее совместимы с карманными

компьютерами и смартфонами с операционной системой

 Windows Mobile 5.0
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• Простое и удобное управление с ПК

• Работа, как с одним, так и с сетью приводов

• Хранение настроек приводов в виде файлов

Ключевые преимущества

Совместимость с Optidrive

Системные требования

OPTISTORE V3
Инструменты программирования для ПК

Optistore V3 - это новое Windows приложение 
для персонального компьютера, позволяющее
быстро и надежно управлять  параметрами
и осуществлять мониторинг и обновлять
прошивку приводов Optidrive 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Optistore V3 - новое программное обеспечение для ПК, пришедшее
на смену Optistore Plus, и предоставлающее следующие 
возможности: 

• Копирование настроек между приводами

• Полная совместимость с Optiwand PDA

• Управление файлами: наименование, хранение, печать, 
отправка по электронной почте, и т.д.

• Экспорт параметров в файлы других форматов: 
Microsoft Word; *.rtf или *.txt.

Программа Optistore V3 совместима со следующими типами
приводов: 

• Optidrive Plus 3GV 
(включая все модификации и все исполнения IP и NEMA)

• Optidrive VTC

• Optidrive E2 
(включая стандартные, с 1-ф выходом и все исполнения IP и NEMA)

• Optidrive Compact

Операционная система Windows Vista; Windows XP

Процессор 400 MHz Pentium или эквивалент (минимум); 1 GHz Pentium или эквивалент  (рекомендуется )

ОЗУ 96MB (минимум); 256MB (рекомендуется )

Жесткий диск От 2 MB свободного объема

Монитор 800 х 600, 256 цветов (минимум);
1024 х 768 полноцветный, 32-бит (рекомендуется )

Дополнительное ПО Требуется Microsoft .NET Framework 3.5 и выше . Если не установлено , OptiStore инициализирует загрузку с сайта  
Microsoft website и инсталяцию      NET framework автоматически .

Дополнительные аппаратные 
средства

Для связи с Optidrive требуется интерфейс  RS485 . Если компьютер не имеет такого порта, то можно использовать
конвертер USB в RS485 (Модель : OD-485AD) или другие аналогичные.
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КОММУНИКАЦИЯ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ
МОДУЛИ

Приводы Optidrive способны работать в 

наиболее распространенных полевых сетях и 

промышленном Ethernet посредством соединения 

через сетевые шлюзы - специальный 

коммуникационные модули.   

Коммуникационные модули подключаются к Optidrive через 

интерфейс MODBUS RTU RS485, выполняют двухстороннее

преобразование между последовательным протоколом и выбранной 

промышленной сетью и конфигурируются Invertek.

 

Технические характеристики

Размеры: 120 x 75 x 27мм (L x W x H) 

4.72 x 2.95 x 1.06" (L x W x H )

Питание: 24V ± 10%.  Потребляемый ток: 

макс. 280 мА, ном. 100 мА 

Температура: Рабочая: 0°C ... + 55°C : 

Хранения: -5°C ... + 85°C

Монтаж: на DIN-рейку, заземление через DIN-рейку

Класс защиты: IP20 

Сертификат ЭМС: CE, UL и cUL 

Количество по 

умолчанию
Модель Тип сети

OD-PROFB-IN Profibus DP Profibus-конвертер с RJ11 - 9 D-тип и 4 8

RJ45 - 9 D-тип  кабелями данных 

OD-DEVNET-IN DeviceNet DeviceNet  4 4-конвертер с RJ11 - 9 D-тип и

RJ45 - 9 D-тип  кабелями данных 

OD-ETHNET-IN Ethernet Ethernet 4 4-  -конвертер с RJ11 - 9 D-тип и

RJ45 - 9 D-тип  кабелями данных 

ПРИВОД 1 ПРИВОД 2 ПРИВОД 3 ПРИВОД 4

RS485 MODBUS RTU

OD-485-IN
R J11 

DATA CABLE
SPLITTER

Каждый коммуникационный модуль программируется Invertek для количества приводов по умолчанию, но может быть переконфигурирован под

под требуемое количество (до макс.). Файлы конфигурации доступны по запросу в   Invertek.

Комплектация
Макс.

количество

В комплекте с каждым модулем идут два кабеля: один (RJ11) для связи с   

Нельзя к одному модулю подключать одновременно  приводы  

Optidrive Plus и VTC, второй (RJ45) для связи с Optidrive E2.

Optidrive Plus (VTC) и Optidrive E2.
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ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

СОВМЕСТИМОСТЬ  
ОПЦИЙ И ПРИВОДОВ

Модель Описание ODE ODE-2 ODP VTC

OD-F1121 OPTIFILTER, габарит 1, 220  – 240V, 1-ф. , RFI-фильтр

OD-F2121 OPTIFILTER,  2, 220  габарит  – 240V, 1-ф. , RFI-фильтр

OD-F1341 OPTIFILTER,  1, 220  габарит – 240V, 3-ф. , RFI-фильтр

OD-F2341 OPTIFILTER,  2, 220  габарит   – 240V, 3-ф. , RFI-фильтр

OD-F3341 OPTIFILTER,  3, 220  габарит   – 240V, 3-ф. , RFI-фильтр

OD-BR100 Тормозной резистор,  габарит 2, 100 Ом, 200 Вт

OD-BRES4 Тормозной резистор,  габарит 4, 33 Ом, 500 Вт

OPT-BR050-IN-I55 IP55 тормозной резистор , габарит 2, 50 Ом, 200 Вт

OD-IL121 Сетевой дроссель , габарит 1, 220      – 240V, 1-ф. , IP00

OD-IL221 Сетевой дроссель , габарит 2, 220 –  240V, 1-ф. , IP00  

OD-IL143 Сетевой дроссель , габарит – 480V, 3-ф. , IP00 1, 380   

OD-IL243 Сетевой дроссель , габарит 2, 380 –  480V, 3-ф. , IP00 

OD-IL343 Сетевой дроссель , габарит 3, 380 –  480V, 3-ф. , IP00 

OD-IL121-IN-I55 Сетевой дроссель , габарит 1, 220 –  240V, 1-ф. , IP55  

OD-IL221-IN-I55 Сетевой дроссель , габарит 2, 220 –  240V, 1-ф. , IP55  

OD-IL163-IN-I55 Сетевой дроссель , габарит 1, <600V, 3-ф. , IP55

OD-IL263-IN-I55 Сетевой дроссель , габарит 2, <600V, 3-ф. , IP55

OD-IL363-IN-I55 Сетевой дроссель , габарит 3, <600V, 3-ф. , IP55

OD-OUTF1 Моторный дроссель, габарит 1, 480V, IP00

OD-OUTF2 Моторный дроссель, габарит 2, 480V, IP00

OD-OUTF3 Моторный дроссель, габарит 3, 480V, IP00

OD-OUTF4 Моторный дроссель, габарит 4, 480V, IP00

OD-OUTF5 Моторный дроссель, габарит 5, 480V, IP00

OD-OUTF6 Моторный дроссель, габарит 6, 480V, IP00

OD-OUTF1-I55 Моторный дроссель, габарит – 600V, IP55 1, 480   

OD-OUTF2-I55 Моторный дроссель, габарит 2, 480  – 600V, IP55  

OD-OUTF3-I55 Моторный дроссель, габарит 3, 480  – 600V, IP55  

ODP-PICON Модуль ПИ-регулятора  (+24V приводы)

ODE-PICON Модуль ПИ-регулятора  (+10V приводы)

OPT-HVACO Модуль релейных выходов HVAC

ODE-2ROUT 2 релейных выхода  (+10V приводы)

ODP-2ROUT 2 релейных выхода  (+24V приводы)

ODP-3ROUT 3 релейных выхода

OPT-LOGIP-11 Модуль 110V входов

OPT-LOGIP-23 Модуль входов230V 

ODP-ENCOD Модуль внешнего энкодера

OPT-OPORT OPTIPORT E2, панель дистанционного управления

OD-OPRTP OPTIPORT PLUS, панель дистанционного управления

OPT-J4505 RJ45 кабель данных, 0.5м

OPT-J4510 RJ45 , 1.0мкабель данных

OPT-J4530 RJ45 , 3.0мкабель данных

OPT-J45SP RJ45 разветвитель кабелей данных

OD-48503 RJ11 , 0.3мкабель данных

OD-48510 RJ11 , 1.0мкабель данных

OD-48530 RJ11 , 3.0мкабель данных

OD-485SP RJ11 разветвитель (кабель с  RJ11 )

OD-485AD Набор для связи с ПК ( для использования  ПО Optistore V3)

OD-OWDCE OPTIWAND, ПО для установки на  Pocket PC

OPT-STICK OPTISTICK

OD-PROFB PROFIBUS конвертер

OD-DEVNET DEVICENET конвертер

OD-ETHNET ETHERNET конвертер
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• • • •
• • • •

• • •

• • •
• •

• • •
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ОБУЧЕНИЕ

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

обслуживанию приводов в 

специализированном центре 
в Уэлшпуле, Великобритания

Курсы проводятся для коммерческих партнåров, OEM-клиентов
и конечных пользователей со всего мира. Они гарантируют
получение участниками самой полной и актуальной 
информации и сведений промышленного применения 
приводов.   

Программа обучения

Характеристики и возможности продуктов

Стандартные возможности•

Различия продуктов и таблица выбора•

Опциональные карты расширения•

Документация•

Подробные характеристики•

Размеры и выбор•

Требования по скорости и моменту•

Таблица выбора частотных преобразователей•

Установка и подключение

Монтаж силовых терминалов•

Монтаж управляющих терминалов•

Ввод в эксплуатацию

Работа с панелью управления•

Работа с программным обеспечением•

Настройка параметров

Параметры мониторинга•

Уставки и рампы•

Управление скоростью•

Обслуживание и поиск неисправностей

Память ошибок•

Диагностика и поиск ошибок•

Для получения дополнительной 
информации о ближайших курсах 
контактируйте с Invertek Drives

www.invertek.co.uk

 

Invertek Drives проводит обучение
 
  
по выбору, применению, ремонту и 

Каждые курсы спланированы так, чтобы наилучшим образом
удовлетворить требования конкретной аудитории, но вы
можете всегда рассчитывать на полноценную программу.   



вне зависимости от прикладной задачи

OPTIDRIVE - это устойчивое и 

                       качественное управление...

www.invertek.co.uk

Глобальные решения

Южная Африка
Управление кранами на 
электростанции 

Австралия
Производство полиэтиленовой пленки

Италия
Система водяного охлаждения на
сталелитейном производстве

Приводы IP55 для работы в жестких условиях

Металлообрабатывающее оборудование



www.invertek.co.uk

Более 60 торговых партнеров 
по всему Миру
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Global drive solutions…
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SY21 8JF

Tel: +44 (0)1938 556868
Fax: +44 (0)1938 556869
sales@invertek.co.uk
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Все права защищены. Никакая часть данной брошюры не 
может быть воспроизведена или передана в любой форме 
или каким-либо образом, включая электрическое или 
механическое фотокопирование, запись или любым способом 
хранения информации или поисковой системой без 
разрешения в письменной форме от издателя.

Invertek Drives Ltd ведет политику постоянного усовершенствования и обновления
информации. Данная брошюра может использоваться только в качестве источника
информации и не может являеться частью какого-либо контракта.


